
ファームアップ手順書

地図更新済みの方のみ

PFTN101F
10V型フローティングナビゲーション
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ファームアップデータを
micro SDにコピーします。

LOCK FOR SD CARDと出た場合は
はじめから作業をやり直して下さい。

左下のAUX 表示のカバーを外し
Map SDカードを抜いてファーム
アップSDカードと入れ替えます。

MCUが100％になると、
ソフトウェアの書き換えが始まりま
す。終了までは右上の数字が94s
～100sが目安

0～100％になるまで待ちます。

ソフトウェア更新後ホーム
画面にもどります。

microSDオーディオが立ち上
がった場合は終了してください。

設定→その他→バージョンで
カーネルバーションとMCUバージョンを
上記と同じか確認します。
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ソフトウェアの書き換えが100%になった
ら、PWRボタンを長押しして終了します。
PWRボタン以外のボタンが消灯したら、
ファームアップSDカードを抜いて、Map 
SDカードを入れた後、再度PWRボタンを
押して起動させます。
※電源が完全に落ちる前に再度起動すると、
正常に起動しなくなることがございます。

画面が立ち上がると約５分間ソ
フトウェア更新が始まります。

MAP SDカードを忘れず
に戻してください。

100％になるまでエンジン
は切らないでください。

設定のその他をタッチします。 MCU更新をタッチして
[OK] をタッチします。

MCUの更新を行います。
エンジンをかけた状態で
作業を行ってください。

設定をタッチします。

設定をタッチします。終わるまでエンジンは
切らないでください。

ダウンロードした
「PFTN101F_FW.zip」
を解凍ソフトで解凍します。

アップデートには「Windows 7」以降のPCと空の micro SD が必要です。

コピー後のmicro SDを
パソコンから取り出します。

PFTN101F_FW内の
31個の項目を
すべてコピーします。

用意するもの

Windows 初期化済み

空のmicroSD カード

8GB
以上

約5分待ちます

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

空のmicro SD に解凍し PFTN101F_FW
のフォルダー内のデータをすべて第一階層
にコピーします。
※micro SD には余計なデータを入れな
いでください。
※必ず Map SD とは別の microSD を
お使いください。

ファームアップ作業に入ります。

次へ→



ナビアプリの更新をします。（地図更新済みの方のみ）

①「設定」をタッチしてください。 ②「その他」をタッチしてください。 ③「アプリ更新」をタッチしてくだ
　 さい。

④「OK」ボタンを長押しして、アップ
　 デートを開始してください。
　 アップデートが開始されると「OK」
    ボタンが非表示になります。

⑤約10秒～15秒ほど待ちます。

ホーム画面から
ナビゲーションを
タッチします。 ナビが立ち上がります。

すべて許可を押します。 すべて許可を押します。

最後にナビゲーションの設定です。

⑥「新しいアプリがインストール
　　されました」が表示されると
　  ナビアプリのアップデートは
　  完了です。

ご注意
 [OK]を短押しだとインストールされません

 アップデート後に[ナビゲーション]をタッチしても、長時間
黒い画面のまま、もしくは、下記の画面が出る場合はインス
トールに失敗しています。再度アップデートを行ってください。

「新しいアプリはありません」
と表示された場合
インストールがされません。

（native error=-122)
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[ナビゲーション] -> [メニュー] -> [システム情報]
でシステム情報画面を開き、
右のバージョンである事をご確認ください。以上に
てアップデートは完了です。

ナビアプリバージョン確認
PFTN101F バージョン

MAP SD カードが本体に挿入しているのを確認して、[設定] -> [その他] -> [アプリ更新] の順にタッチしてください。


